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Plan van aanpak
Om te komen tot een complete verkeersnotitie (met inrichtingsschets) waarmee de vragen en
opmerkingen uit de zienswijzen beantwoord kunnen worden, wordt voorgesteld onderstaande stappen
uit te voeren. Door het uitvoeren van de genoemde onderzoeken wordt getracht de toekomstige
verkeerssituatie (verplaatsingen en parkeren) zo veel mogelijk te objectiveren. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de richtlijnen van Duurzaam Veilig en het CROW.

Tijdshesteding: 3 uur

1. Inventarisatie
Als eerste stap worden alle relevante, beschikbare gegevens verzameld en bestudeerd (zoals het
programma van eisen, schetsen en verkeersgegevens).

Tijdsbesteding: 4 uur

2. Vastleggen verkeerskundige uitgangspunten
Op basis van de richtlijnen van Duurzaam Veilig wordt beschreven welke uitgangspunten worden
gehanteerd bij de inrichting van de openbare ruimte. Het gaat daarbij specifiek om de inrichting en het
gebruik van erftoegangswegen en schoolomgevingen.

Tijdsbesteding: 4 uur

3. Observatie huidige verkeerssituatie
Een groot deel van de verkeersbewegingen van beide basisscholen vindt in de huidige situatie reeds
plaats op en langs de Kerkstraat. Door het huidige verkeersgedrag in beeld te brengen, kan een
inschatting gemaakt worden van het toekomstige gedrag. Dit gedrag wordt in beeld gebracht tijdens
een locatiebezoek (minimaal twee maal).

Tijdsbesteding: 2 uur

4. Vaststellen verkeersgeneratie Kindcentrum
Aan de hand van het te realiseren programma (functie en omvang) en de kengetallen van het CROW
(0.a. publicatie 272 ‘Verkeersgeneratie voorzieningen} wordt een inschatting gemaakt van het aantal
verplaatsingen dat door het Kindcentrum gegenereerd wordt. Hierbij wordt onder meer onderscheid
gemaakt naar vervoersmiddel (auto, fiets, voetganger) en tijdstip.

Tijdshesteding: 2 uur
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5. Vaststellen parkeerbehoefte Kindcentrum
De toekomstige parkeerbehoefte als gevolg van het Kindcentrum kan vastgesteld worden door het
uitvoeren (en combineren) van de volgende onderzoeken:

s Parkeerbalans: Met behulp van een parkeerbalans kan een inschatting gemaakt worden van
de toekomstige parkeerbehoefte. De parkeerbalans wordt opgesteld aan de hand van de
parkeerkencijfers van het CROW. Op basis van aanwezigheidspercentages wordt rekening
gehouden met de mogelijkheden voor dubbel ruimtegebruik. Als input voor de parkeerbalans
geldt het programma (functie en omvang) dat gerealiseerd wordt. De te hanteren
parkeerkencijfers worden bepaald door de gemeentelijke uitgangspunten op het gebied van
parkeren.

Tifdsbesteding: 6 uur

e Huidige parkeervraag: Met behulp van een parkeeronderzoek kan de huidige parkeerbehoefte
van de scholen (en de andere functies) in beeld gebracht worden. Op 23 augustus 2011 om
10.30 uur is een inschatting gemaakt van het aantal parkeerplaatsen, dat op dat moment in
gebruik was door personeel en bezoekers van de school. Door op minimaal twee andere
momenten de parkeersituatie rondom de scholen in beeld te brengen, kan bepaald worden
wat de reguliere parkeerbehoefte rondom de scholen is. Deze meting kan gecombineerd
worden met de observatie van de huidige verkeerssituatie rondom de scholen (zie punt 7).
Tijdsbesteding: 1 uur

e Halen en brengen: In de CROW-publicatie 182 is een rekenvoorbeeld opgenomen op welke
wijze een inschatting gemaakt kan worden van de behoefte aan ruimte voor het halen en
brengen van de leerlingen.

Tijdsbesteding: 2 uur

6. Vaststellen huidige parkeersituatie
De huidige parkeersituatie rondom de toekomstige locatie van het Kindcentrum kan vastgesteld
worden door het uitvoeren (en combineren) van de volgende onderzoeken:
¢ Huidige parkeercapaciteit: De huidige parkeercapaciteit in de directe omgeving van het
plangebied wordt in beeld gebracht. Deze informatie kan gebruikt worden om vast te stellen of
de parkeercapaciteit in de nieuwe situatie toeneemt, afneemt of gelijk blijft.
Tijdsbesteding: 1 uur

e Huidig gebruik: Om te kunnen bepalen welke restcapaciteit in de directe omgeving
beschikbaar is om op piekmomenten de parkeervraag op te kunnen vangen, is het
noodzakelijk te weten hoe het huidige gebruik van deze parkeerplaatsen is. Dit gebruik kan
vastgesteld worden door het uitvoeren van een onderzoek naar de bezettingsgraad. In een
deel van het plangebied (doodlopende gedeelte Schoolstraat) is in januari/februari en
augustus reeds een dergelijk onderzoek uitgevoerd. Voor de Kerkstraat ontbreken deze
gegevens.

Tifdsbesteding: 8 uur
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